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Τυποποιημένη μεθολογία για τη διενέργεια οπτικού πρωτοβάθμιου
προσεισμικού ελέγχου, 
• για την ενθάρρυνση τακτικών επιθεωρήσεων σε κτήρια
• εργαλείο για τη διασφάλιση των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων

ασφαλείας που σχετίζονται με την κατάσταση του φέροντα
οργανισμού κτηρίων για τους χρήστες της οικοδομής και 
διερχομένους. 

• εργαλείο για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων. 

The purpose of FEMA 154, which was developed by ATC under contract to FEMA (ATC-21 Project) and 
published in 1988, was to provide a methodology to evaluate the seismic safety of a large inventory of 
buildings quickly and inexpensively, with minimum access to the buildings, and determine those buildings 
that require a more detailed examination. 



Τυποποιημένη μεθοδολογίας για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων οπτικών ελέγχων:

A. το γεγονός ότι πολλά από τα υφιστάμενα κτήρια έχουν πρόβλημα με τη στατική 
και αντισεισμική τους επάρκεια, κυρίως λόγω της ανέγερσης τους σε χρονικές
περιόδους που δεν εφαρμόζονταν αντισεισμικοί κανονισμοι,́ δεν υπήρχαν υλικά 
για την κατασκευή των δομικών στοιχείων (λ.χ. ακατάλληλα αμμοχάλικα), δεν 
είχε θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών
κλπ. 

B. την έλλειψη συστηματικής συντήρησης των κτηρίων, ως μέτρο πρόληψης για 
τη διασφάλισης της ασφάλειας των χρηστών των οικοδομών και της δημόσιας
ασφάλειας. 
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Η τελική δομική βαθμολογία (Β) εκφράζει την πιθανότητα 10-Β να υποστεί το υπό
εξέταση κτήριο βαριές βλάβες ή κατάρρευση στο σεισμό σχεδιασμού. Όταν η
βαθμολογία είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 2.0 (οπότε η πιθανότητα να υποστεί το
κτήριο βαριές βλάβες ή κατάρρευση είναι μικρότερη ή ίση από 10-2 ή 1%) θεωρείται
ότι είναι ικανοποιητική ενώ όταν η βαθμολογία είναι μικρότερη του 2 τότε
χρειάζεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση στο κτήριο. Σημειώνεται ότι με βάση
τις τιμές των μειωτικών συντελεστών του Πίνακα 3, είναι δυνατόν να προκύψει
αρνητική τελική δομική βαθμολογία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεωρείται
σαν τελική δομική βαθμολογία το μηδέν (οπότε με βάση τον ΕΟΕΣΕΚ η πιθανότητα
να υποστεί το κτήριο βαριές βλάβες ή κατάρρευση είναι 10-0 ή 100%).
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