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• Πλάτωνας Στυλιανού (Συντονιστής – 2018-2023)
• Νικόλας Κυριακίδης
• Νίκος Καλαθάς
• Πάρις Σκούλουκος (Συντονιστής - 2012-2017)
• Κλεόπας Παπανικολάου
• Πολύδωρος Πολυδώρου
• Γιώργος Καράς
• Λούκας Πέτρου
• Πέτρος Χρίστου
• Μιχάλης Πήττας
• Παναγιώτης Πολυκάρπου
• Χριστάκης Τυρίμου
• Στέλιος Αβρααμίδης
• Γιάννος Πουμπουρής (Αναθεώρηση - 2020-2023)
• Δέσποινα Χατζημάρκου (Αναθεώρηση - 2020-2023)
• Ειρήνη Γιαννακού (Αναθεώρηση - 2020-2023)
• Κυριάκος Κυριακίδης (Αναθεώρηση - 2020-2023)

Μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Τακτικής Επιθεώρησης Κατασκευών (ΤΕΚ) του ΕΤΕΚ, Πολιτικοί Μηχανικοί
που εργάστηκαν για την ετοιμασία της αναθεωρημένης έκθεσης (Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων
σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια):

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
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Η μεθοδολογία βασίζεται σε έκθεση που ετοίμασε η Επιτροπή Ασφάλειας Κτηρίων ΕΤΕΚ, υπό την πιο κάτω σύνθεση:

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια

Μέλη Ομάδας, Πολιτικοί Μηχανικοί:
• Γιώργος Καράς [Πρόεδρος Ομάδας για την εκπόνηση της μεθοδολογίας (2008-2012)]
• Λούκας Πέτρου
• Δημήτρης Παρτέλλας
• Πέτρος Χρίστου
• Μιχάλης Πήττας
• Γιάννης Κωνσταντινίδης
• Νίκος Καλαθάς
• Πάρις Σκούλουκος
 Η αρχική Eπιτροπή χρησιμοποίησε ως βάση για την εργασία της την έκθεση της Ad-hoc Επιτροπής η 

οποία συστάθηκε με σκοπό να ετοιμάσει πρόταση προς το κράτος για έλεγχο των Δημοσίων Κτηρίων 
στις 18/06/2008.

 Η αρχική Επιτροπή έχει επιπρόσθετα εξετάσει και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες 
όπως οι Η.Π.Α. και η Ελλάδα. 

 Στην Ελλάδα το ΥΠΕΧΩΔΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) εξέδωσε το 1997 εγκύκλιο σχετικά με το θέμα του
προσεισμικού ελέγχου των κτηρίων δημόσιας χρήσης και ανέθεσε στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) να ετοιμάσει σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο.

 Το 2001 ο ΟΑΣΠ βασιζόμενος στη μεθοδολογία FEMA (Federal Emergency Management Agency), που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες,
εξέδωσε σχετικές οδηγίες, οι οποίες είναι αρκετά αναλυτικές και βοηθητικές για τους Μηχανικούς που εξετάζουν αντισεισμικές
αναβαθμίσεις. 3



 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια οπτικών
επιθεωρήσεων σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία μιας
οικοδομής με γνώμονα τη διασφάλιση ελάχιστων βασικών

απαιτήσεων για τους χρήστες και το δημόσιο - Έντυπο Ε.Ο.Ε.

 Τυποποιημένη Μεθοδολογία για τη διενέργεια
πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε κτήρια με
σκοπό την καταρχήν αξιολόγηση (ταξινόμηση) της σεισμικής τους
τρωτότητας – Έντυπο Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.

 Κατευθυντήριες γραμμές για τα διάφορα Στάδια Ελέγχου του
φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής

 Συστάσεις για τη Συχνότητα Επιθεωρήσεων σε κτήρια,
ανάλογα με την κατηγορία της οικοδομής και τον κώδικα με τον
οποίο μελετήθηκε.

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
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Σημαντικός αριθμός κτηρίων στη χώρα μας:

• είναι μεγάλης ηλικίας και 

• έχει ανεγερθεί σε χρονικές περιόδους που, μεταξύ άλλων:
• δεν εφαρμόζονταν ανισεισμικοί κανονισμοί (π.χ. πριν από το 1994 

– έτος υιοθέτησης του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού στην Κύπρο 
(Κυπριακός Αντισεισμικός Κανονισμός)
ή
εφαρμόζονταν λιγότερο απαιτητικοί αντισεισμικοί κανονισμοί 
(π.χ. πριν από το 2012 – έτος θεσμοθέτησης των Ευρωκωδίκων στην 
Κύπρο)
ή και

• δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική 
επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών (θεσμοθετήθηκε το 1999)
ή και

• γινόταν χρήση ακατάλληλων υλικών (π.χ. ακατάλληλων 
αμμοχάλικων) για την κατασκευή των οικοδομών 5

Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων στα κτήρια 



Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων στα κτήρια 

• Μη μέριμνα / έλλειψη συστηματικής συντήρησης των κτηρίων, ως μέτρο 
πρόληψης για την ασφάλεια των κτηρίων και κατ΄ επέκταση των χρηστών αλλά 
και διερχομένων και γενικότερα του κοινού.

• Η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρα 15Α και 15Β του περί ρυθμίσως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου) ενεργοποιείται όταν μια οικοδομή, ή μέρος της, έχει ήδη 
καταστεί ή τείνει να καταστεί επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια.

• Απουσία αποτελεσματικού μηχανισμού για τη λήψη μέτρων προληπτικού 
χαρακτήρα για τη διασφάλιση της κατά το δυνατό ασφαλέστερης χρήσης των 
κτηρίων και την προστασία των διερχομένων.
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Η ύπαρξη μιας τυποποιημένης, ΚΟΙΝΗΣ μεθοδολογίας για την
επιθεώρηση κτηρίων συμβάλει στη διασφάλιση:

• της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων

• της ακολούθησης μιας κοινής προσέγγισης για την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας των κτηρίων, που άπτεται, μεταξύ άλλων:
• της ασφάλειας των χρηστών και του κοινού
• κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων
• της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
• της λήψης αποφάσεων για πιθανές επενδύσεις στο κτήριο κ.α.

Ανάγκη ύπαρξης τυποποιημένης μεθοδολογίας διενέργειας οπτικών ελέγχων σε κτήρια
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Στάδια Ελέγχου

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας 
Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.)
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου

Οι έλεγχοι των κτηρίων διενεργούνται σε τρία (3) στάδια. Εάν σε οποιονδήποτε στάδιο ικανοποιούνται 
οι ελέγχοι, ο έλεγχος δύναται να ολοκληρώνεται και εκδίδεται το «Πιστοποιητικό Επιθεώρησης».

1ο ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 Τα κτήρια ελέγχονται με βάση το Έντυπο Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε)
και εάν απαιτείται και με βάση το Έντυπο Οπτικού Ελέγχου
Σεισμικής Επάρκειας Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.) και εάν
ικανοποιούνται οι ελέγχοι, εκδίδεται το Πιστοποιητικό
Επιθεώρησης.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Οπτικού Ελέγχου 
(Ε.Ο.Ε.):

 Μεθοδολογία για τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε φέροντα και
μη φέροντα στοιχεία (π.χ. επενδύσεις / κιγλιδώματα) μιας οικοδομής
για την αξιολόγηση της κατάστασης του στατικού φορέα και άλλων
στοιχείων του κτηρίου στη βάση των διενεργούμενων οπτικών
επιθεωρήσεων.

με γνώμονα τη διασφάλιση ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας
για τους χρήστες της οικοδομής και την προστασία διερχομένων.

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου

1ο ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.)

Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου
Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου
Ενότητα Γ: Αντικείμενο Επιθεώρησης
Ενότητα Δ: Στοιχεία Οροφής
Ενότητα Ε: Παρατηρήσεις
Ενότητα Στ: Πόρισμα
Ενότητα Ζ: Επικίνδυνες Οικοδομές
Ενότητα Η: Δήλωση Ιδιοκτήτη / Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου του Ιδιοκτήτη
Ενότητα Θ: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων / Στοιχείων

Παράρτημα 1: Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.)
Παράρτημα 2: Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Κτηρίων
Παράρτημα 3: Νομοθεσίες/ Ερμηνείες
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 Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων στα
κτήρια με σκοπό την καταρχήν αξιολόγηση (ταξινόμηση) της
σεισμικής τους τρωτότητας στη βάση τυποποιημένης
μεθοδολογίας.

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου
1ο ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Οπτικού 
Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.):
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας 
Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.)

Για την ταξινόμηση της σεισμικής τρωτότητας των κτηρίων στη βάση του
διενεργούμενου πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου με τη χρήση του
Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ., λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων:
 Το Δομικό Σύστημα του κτηρίου
 Η μη εφαρμογή/ εφαρμογή λιγότερο απαιτητικού αντισεισμικού κώδικα

κατά το σχεδιασμό του κτηρίου.
 Η Σεισμική Ζώνη στην οποία εμπίπτει το κτήριο κατά τον Ευρωκώδικα 8

(CYS EN 1998-1:2004)
 Η Κατηγορία Σπουδαιότητας στην οποία εμπίπτει το κτήριο (ως αυτή

ορίζεται στον Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-1:2004)), η οποία σχετίζεται με
τις συνέπειες πιθανής κατάρρευσης της οικοδομής σε περίπτωση σεισμού.

 Η Κατηγορία Εδάφους κατά τον Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-1:2004)
 Η ύπαρξη τυχόν σημείων που σχετίζονται με τη σεισμική του τρωτότητα,

όπως μεταξύ άλλων:
 Ύπαρξη μαλακού ορόφου (soft storey)
 Ύπαρξη κοντών υποστυλωμάτων
 Μη Κανονικότητα καθ’ ύψος
 Οριζόντια Μη Κανονικότητα
 Προηγούμενες επιβαρύνσεις στο κτήριο
 Κατάσταση του φέροντος οργανισμού 13



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας 
Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.)

Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου
Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου
Ενότητα Γ: Σεισμολογικά και Γεωλογικά Στοιχεία Περιοχής
Ενότητα Δ: Δομικός Τύπος Κτηρίου
Ενότητα Ε: Στοιχεία Τρωτότητας
Ενότητα Στ: Τελική Βαθμολογία – Μεταφορά από Πίνακα 3 εντύπου
Ενότητα Ζ: Παρατηρήσεις
Ενότητα Η: Πόρισμα
Ενότητα Θ: Επικίνδυνες Οικοδομές
Ενότητα Ι: Δήλωση Ιδιοκτήτη / Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου του Ιδιοκτήτη
Ενότητα Κ: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων / Στοιχείων

Παρ. 1 – Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.
Παρ. 2 – Πίνακες Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.
• Πίνακας 1 – Δομικοί Τύποι Κτηρίων
• Πίνακας 2 – Αρχική και Βασική Βαθμολογία Σεισμικού Κινδύνου Δομικών Τύπων
• Πίνακας 3 – Δομικές Βαθμολογίες και Τροποποιητικοί Συντελεστές
Παρ. 3 – Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Κτηρίων
Παρ. 4 – Νομοθεσίες / Ερμηνείες 14



Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου

1ο ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 Εάν στο κτήριο διενεργείται έλεγχος για πρώτη φορά, τότε απαιτείται
να ελεγχθεί με βάση και τα δύο έντυπα (Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.).

 Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο (π.χ. λόγω
προσθηκομετατροπών στο κτήριο ή άλλο λόγο) γίνεται έλεγχος και
με χρήση του Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. και στην περίπτωση επανελέγχου.
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου
1ο ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 Η διενέργεια επιθεωρήσεων και οπτικών ελέγχων με βάση τα έντυπα Ε.Ο.Ε. ή και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ., αποτελεί το πρώτο στάδιο

ελέγχου μιας οικοδομής για κατάταξή της με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα έντυπα και δεν ισοδυναμεί με την
αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ή και της δομοστατικής επάρκειας της οικοδομής, η οποία εάν απαιτείται, θα
πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005).
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου

2ο ΣΤΑΔΙΟ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το 2ο στάδιο ελέγχου δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Προκαταρκτικούς εργαστηριακούς ελέγχους (όπως δοκιμές για την εξακρίβωση των 

μηχανικών αντοχών των υλικών (π.χ. θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος/ εφελκυστικής 
αντοχής οπλισμού, χημικές αναλύσεις κ.λ.π.)

 Γεωτεχνική έρευνα
 Έλεγχο θεμελίωσης
 Προκαταρκτικούς υπολογισμούς για να ελεγχθεί η επικινδυνότητα του φορέα
 Γενικά θα πρέπει να διαπιστωθεί η αιτία που προκαλεί τις αστοχίες στην οικοδομή
 Επισκευή αστοχιών εάν υπάρχουν.

 Με την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου και εάν δεν απαιτείται ο τριτοβάθμιος έλεγχος, εκδίδεται το «Πιστοποιητικό 
Επιθεώρησης».
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Στάδια Ελέγχου

3ο ΣΤΑΔΙΟ – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το 3ο στάδιο ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Ενδελεχή εργαστηριακή έρευνα
 Αναλυτική αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της οικοδομής με 

βάση τις πρόνοιες του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005).
 Σχεδιασμό ενίσχυσης (Προμελέτη) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, 

Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005).
 Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους της ενίσχυσης με σκοπό την τελική 

λήψη απόφασης όπου εξετάζεται εάν είναι συμφέρουσα η 
αναβάθμιση.

 Πλήρης μελέτη, διαστασιολόγηση και σχεδίαση των ενισχύσεων σε 
περίπτωση λήψης απόφασης για αναβάθμιση.

Με την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου εκδίδεται «Πιστοποιητικό Επιθεώρησης».
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Κατηγοριοποίηση Κτηρίων

 Για σκοπούς εφαρμογής της μεθοδολογίας τα κτήρια κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ
(Importance Class) τους κατά τον Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-1:2004).

Κατηγορία Σπουδαιότητας (κατά τον Ευρωκώδικα 8, Μέρος 1):
I Κτήρια δευτερευούσης σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, π.χ. αγροτικά κτήρια κλπ.
ΙΙ Συνήθη κτήρια, που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες.
ΙΙΙ Κτήρια των οποίων η σεισμική αντίσταση είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνέπειες κατάρρευσης, π.χ. Σχολεία, Αίθουσες Συνάθροισης, Πολιτιστικά Ιδρύματα κλπ.
ΙV  Κτήρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τη διάρκεια σεισμών είναι ζωτικής σημασίας, 

π.χ. Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας, κλπ.

 Τα κτήρια Κατηγορίας Σπουδαιότητας I εξαιρούνται του πρωτοβάθμιου ελέγχου εκτός εάν τίθεται θέμα κινδύνου ανθρώπινης ζωής.

 Τα κτήρια Κατηγορίας Σπουδαιότητας ΙΙ, ΙΙΙ και IV επανελέγχονται στη συχνότητα που ορίζεται στον Πίνακα Τακτικής Επιθεώρησης
Κτηρίων (Παρ.8 Μεθοδολογίας) μετά την πρώτη επιθεώρηση, ή έαν κρίνεται απαραίτητο και νωρίτερα και αναλόγως του αποτελέσματος
της επιθεώρησης, εκδίδεται το «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης» για το υπό επιθεώρηση κτήριο.
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Ερμηνείες – Δημόσια Οικοδομή

Για σκοπούς συμπλήρωσης των εντύπων Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. και για σκοπούς καθορισμού της συχνότητας
επιθεωρήσεων ανά κατηγορία η ερμηνεία της δημόσιας οικοδομής έχει βασιστεί σε αυτή που αποδίδεται στους περί
ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς και περιλαμβάνει την έννοια Δημόσιας Χρήσης Οικοδομής.
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια
Συχνότητα Επιθεωρήσεων
Ο έλεγχος για την έκδοση νέου «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης» γίνεται το αργότερο στη συχνότητα που
καθορίζεται στον Πίνακα Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών (Παράρτημα 8 του εντύπου), ανάλογα με:
 το έτος μελέτης και 
 την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η οικοδομή.
ή νωρίτερα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών

 Κτήρια που έχουν αναγερθεί πριν
από την 01.01.2012, αλλά έχουν
μελετηθεί με τους Ευρωκώδικες,
περίοδος συνύπαρξης των δύο
κωδίκων, επιθεωρούνται όπως
προβλέπεται για κτήρια που έχουν
σχεδιαστεί με βάση τους
Ευρωκώδικες.

 Η πρώτη επιθεώρηση κτηρίων για
διενεργείται στη χρονική περίοδο
που καθορίζεται στον πίνακα,
ανάλογα με το έτος μελέτης και την
κατηγορία της οικοδομής, από την
ημερομηνία που αναγράφεται στο
Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης
Εργασιών για το έργο.
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Πίνακας Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών
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Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους 
επάρκεια

 Η έκδοση «Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώερησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια»
και τα Έντυπα Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων ΕΤΕΚ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ. 30



 Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση φέροντων/δομικών στοιχείων μιας οικοδομής με βάση την ενότητα Γ.2 
του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) διαπιστωθεί πως υπάρχουν βλάβες που κρίνονται 
ανησυχητικές (ΙΙΙ), απαιτείται νέος έλεγχος με τη χρήση των εντύπων Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.

Συσχέτιση εντύπων Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. με το έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.

 Εάν έχει προηγηθεί η
διενέργεια ελέγχου στο
κτήριο και με τα δύθο
έντυπα (Ε.Ο.Ε. και
Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.), τότε ο έλεγχος
διενεργείται με τη χρήση του
Ε.Ο.Ε., εκτός εάν κριθεί
απαραίτητο να διενεργηθεί
και με τη χρήση του
Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. (π.χ. λόγω
προσθηκομετατροπών στο
κτήριο που έχουν εκτελεστεί στο
χρονικό διάστημα που παρήλθει
από την προηγούμενη
επιθεώρηση).
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Σας ευχαριστώ!
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