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-
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου 
Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

 Εισαγωγή, Καταγραφή Στοιχείων Ταυτότητας & 
Τεχνικών Στοιχείων Κτηρίου (Ενότητες Α & Β Εντύπου)
- Λυδία Μηνά, Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

• Πλάτωνας Στυλιανού (Συντονιστής), Πολιτικός Μηχανικός

• Πάρις Σκούλουκος, Πολιτικός Μηχανικός

• Χρήστος Μαραθοβουνιώτης, Αρχιτέκτονας

• Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονας

• Κυριάκος Νεοπτόλεμου, Αρχιτέκτονας

• Ιάκωβος Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

• Ξένιος Παπασταύρου, Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλη της Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Τακτικής Επιθεώρησης
Κατασκευών (ΤΕΚ) του ΕΤΕΚ που εργάστηκαν για την ετοιμασία του εντύπου:

 Η Ομάδα Εργασίας χρησιμοποίησε ως βάση για την εργασία της το Έντυπο Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.) το οποίο εντάσσεται 
στη «Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια» που έχει διαμορφωθεί 
και εκδοθεί από το ΕΤΕΚ. 
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)
Μέλη της Επιτροπής Τακτικής Επιθεώρησης Κατασκευών που εργάστηκαν για την αναθεώρηση του Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. 
(Σεπτέμβριος 2022):
 Πλάτωνας Στυλιανού (Συντονιστής), Πολιτικός Μηχανικός
 Νίκος Καλαθάς, Πολιτικός Μηχανικός
 Νικόλας Κυριακίδης, Πολιτικός Μηχανικός
 Γιάννος Πουμπουρής, Πολιτικός Μηχανικός
 Πάρις Σκούλουκος, Πολιτικός Μηχανικός
 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονας
 Κυριάκος Κυριακίδης, Πολιτικός Μηχανικός
 Ειρήνη Γιαννακού, Πολιτικός Μηχανικός
 Δέσποινα Χατζημάρκου, Πολιτικός Μηχανικός
 Μιχάλης Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας
 Πάμπος Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Ιάκωβος Χριστοδούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός
 Χαράλαμπος Σκαμπαλλής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ανάγκη ετοιμασίας Εντύπου

• Κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια οπτικών
επιθεωρήσεων σε κτήρια με γνώμονα:

 τη διασφάλιση των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων
ασφάλειας και υγείας για τους χρήστες της οικοδομής και
το δημόσιο

 την ενθάρρυνση τακτικών επιθεωρήσεων στα κτήρια

 την ύπαρξη ΚΟΙΝΗΣ μεθοδολογίας για τη διενέργεια
πρωτοβάθμιων ελέγχων στα κτήρια

 την αξιοποίηση του εντύπου στο πλαίσιο δημιουργίας
αρχείου και ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

 H διενέργεια οπτικών ελέγχων σε ένα κτήριο με τη χρήση του εντύπου Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. δεν αποσκοπεί στο να υποκαθιστά
άλλα κανονιστικά έγγραφα και νομοθεσίες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων σε κατασκευές/
εγκαταστάσεις/ υποδομές που προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικά έγγραφα.

Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου
Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου
Ενότητα Γ: Αντικείμενο Επιθεώρησης - Κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διενέργεια οπτικών επιθεωρήσεων:
• Γ.1: Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη Φέροντων Στοιχείων
• Γ2: Φέροντων / Δομικών Στοιχείων
• Γ3: Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
• Γ4: Μηχανολογικής Εγκατάστασης
Ενότητα Δ: Πόρισμα
Ενότητα Ε: Επικίνδυνες Οικοδομές
Ενότητα Στ: Δήλωση Ιδιοκτήτη/ Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου 
του Ιδιοκτήτη
Ενότητα Ζ: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων / Στοιχείων
Παράρτημα 1: Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Γενικής 
Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Επιθεώρηση Φέροντων / Δομικών Στοιχείων (Ενότητα Γ.2 Εντύπου)
 Στις περιπτώσεις βλαβών που με βάση τον διενεργούμενο οπτικό έλεγχο κρίνονται ανησυχητικές και για τις οποίες

δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης απαιτείται έλεγχος ΚΑΙ με τη χρήση των εντύπων Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.

 Εάν στο κτήριο διενεργείται έλεγχος για πρώτη
φορά, τότε απαιτείται να ελεγχθεί με βάση και τα
δύο έντυπα (Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.).

 Έαν έχει προηγηθεί έλεγχος στο κτήριο και με τα
δύο έντυπα, τότε γίνεται έλεγχος με τη χρήση του
εντύπου Ε.Ο.Ε., εκτός και εάν κρίνεται απαραίτητο
να διενεργηθεί έλεγχος και με το Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. (π.χ.
λόγω προσθηκομετατροπών που έχουν επέλθει στο
κτήριο).
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ (ΟΠΤΙΚΟΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Επιθεώρηση Φέροντων / Δομικών Στοιχείων 
με τη χρήση των εντύπων Ε.Γ.Ο.Ε.Κ., Ε.Ο.Ε. & Ε.Ο.Ε.Σ.ΕΚ. 

Η διενέργεια επιθεωρήσεων και οπτικών ελέγχων στα φέροντα/δομικά
στοιχεία μιας οικοδομής με βάση το έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. ή και τα έντυπα
Ε.Ο.Ε. ή και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ., αποτελεί το πρώτο στάδιο ελέγχου μιας
οικοδομής για κατάταξη της με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα
έντυπα και δεν ισοδυναμεί με την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας
ή και της δομοστατικής επάρκειας της οικοδομής, η οποία εάν
απαιτείται, θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005
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Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων σε κτήρια

Μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου:

 είναι μεγάλης ηλικίας (γηρασμένο)

 έχει σχεδιαστεί χωρίς αντισεισμικές πρόνοιες
• Προγενέστερα της υιοθέτησης του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα -

1994 (εισήγαγε για πρώτη φορά αντισεισμικές πρόνοιες στον οικοδομικό 
κώδικα της Κύπρου)

Απουσία Συνδετήρων σε κόμβο 
Δοκού-Υποστυλώματος (Βλάβη 
από σεισμική δράση)

Απουσία Συνδετήρων σε Υποστύλωμα 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

 Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Στατιστικής
Υπηρεσίας (2016) περί τις 238.389 οικιστικές
μονάδες* έχουν ανεγερθεί πριν από το 1994

*περιλαμβάνει ανεξάρτητες κατοικίες και διαμερίσματα
Βλάβη από σεισμική δράση
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Μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου 

 έχει σχεδιαστεί με λιγότερο απαιτητικές αντισεισμικές πρόνοιες
• Προγενέστερα του 2012 και της θεσμοθέτησης των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο

Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων σε κτήρια

9



Μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου:

• έχει ανεγερθεί σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες γινόταν χρήση
ακατάλληλων υλικών και αμφιβόλου ποιότητας μεθοδολογιών κατά την
κατασκευή τους.

(π.χ. χρήση αδρανών για την παρασκευή σκυροδέματος προερχόμενων από
τη θάλασσα – χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία)

Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων σε κτήρια
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• Μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου:
• έχει ανεγερθεί πριν από τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής επίβλεψης των 

κατασκευαστικών εργασιών (1999)

 Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας (2016) περί τις 
275.425 οικιστικές μονάδες* έχουν 
ανεγερθεί πριν από το 1999

*περιλαμβάνει ανεξάρτητες κατοικίες και διαμερίσματα

Από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Αρ. 3) Νόμο του 1999 (Ν. 
81(Ι)1999:

Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων σε κτήρια
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• Απουσία Μέριμνας για την επαρκή/περιοδική συντήρηση κτηρίων

Ανάγκη ενθάρρυνσης τακτικών επιθεωρήσεων σε κτήρια

• Απουσία νομικού πλαισίου που να βασίζεται στη λήψη μέτρων προληπτικού χαρακτήρα.  Η υφιστάμενη 
νομοθεσία (άρθρα 15Α και 15Β του περί ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου) ενεργοποιείται όταν μια οικοδομή 
έχει ήδη καταστεί ή τείνει να καταστεί επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια. 12



Η ύπαρξη μιας τυποποιημένης, ΚΟΙΝΗΣ μεθοδολογίας για την
επιθεώρηση κτηρίων συμβάλει στη διασφάλιση:

• της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων

• της ακολούθησης μιας κοινής προσέγγισης για την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας των κτηρίων, που άπτεται, μεταξύ άλλων:

• της ασφάλειας των χρηστών και του κοινού
• κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων
• της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
• της λήψης αποφάσεων για πιθανές επενδύσεις στο κτήριο κ.α.

Ανάγκη ύπαρξης τυποποιημένης μεθοδολογίας διενέργειας οπτικών ελέγχων σε κτήρια
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Γενικά Σημεία σε ότι αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου:

 Σε κάθε κτήριο που είναι στατικά αυτοτελές (δεν έχει αρμό) αντιστοιχεί ένα 
και μόνο Έντυπο Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων.

 Στις περισσότερες ενότητες υπάρχει χώρος για «παρατηρήσεις», όπου 
μπορούν να καταγραφούν στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς ή 
διευκρίνισης.  

 Οι διάφορες επιλογές σημειώνονται με Χ ή √.

 Νοείται ότι η συμπλήρωση του εντύπου, περιλαμβανομένης της 
διαπίστωσης κατά πόσον τυχόν βλάβες/φθορές ή άλλα σημεία που 
εντοπίζονται κατά την οπτική επιθεώρηση του κτηρίου είναι ανησυχητικά, 
άπτονται και της κρίσης του Μελετητή που διενεργεί την επιθεώρηση.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου - Γενικά
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου - Γενικά

Τελευταία έκδοση εντύπου

Αρίθμηση εντύπου. 

 Για σκοπούς εύκολης αναφοράς
για τον μελετητή συστήνεται να
περιλαμβάνονται στοιχεία στην
αρίθμηση που συμβάλουν στην
αναγνώριση της συγκεκριμένης
επιθεώρησης.

 Κάθε επιθεώρηση φέρει
συγκεκριμένη αρίθμηση, έστω
και εάν αφορά το ίδιο κτήριο.

Αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του κτιρίου, ήτοι οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας και τηλέφωνο. 16



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου - Γενικά

 4: Αναγράφεται το επίσημο όνομα του κτηρίου ή του συγκροτήματος στο οποίο εντάσσεται το υπό επιθεώρηση
κτήριο (όπου εφαρμόζεται).

 Αν το κτήριο ανήκει σε συγκρότημα κτηρίων, διευκρινίζεται για ποιό κτήριο πρόκειται
(π.χ. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ COURT – ΚΤΗΡΙΟ 1).

 Στην περίπτωση που το κτήριο δεν έχει όνομα, καταγράφεται ο Φορέας/Υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ή ο
ιδιοκτήτης.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου - Γενικά

 5, 6, 7, 8:   Αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται στον 
Tίτλο Iδιοκτησίας.

Στοιχεία τεμαχίου (συνέχεια)
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου - Γενικά

9, 10, 11: Αναγράφονται οι αριθμοί όλων των τελευταίων αδειών που αφορούν το κτήριο καθώς και οι ημερομηνίες
έκδοσής τους.

12: Σε περίπτωση που εκδόθηκαν πολλές άδειες διαχρονικά, αυτές καταγράφονται στις
Πρόσθετες Πληροφορίες (σημείο 30 εντύπου), με σχετική επεξήγηση.
Π.χ.:
• Τροποποιητική Άδεια Οικοδομής, Αρ. 23/00, με ημερ. έκδοσης 15.10.2000 για

προσθηκομετατροπές (προσθήκη ορόφου στο κτήριο (μεταλλική κατασκευή))
• Πολεοδομική Άδεια με αρ. ΛΕΥ/25/2002, για αλλαγή χρήσης (από οικιστική σε εμπορική),

ημερ. 16.11.2002.

12. Άλλες Πληροφορίες 
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου - Γενικά

Αναγράφεται η αρχική χρήση του κτηρίου για την οποία εκδόθηκε η άδεια οικοδομής.

 Σε περίπτωση που το κτήριο έχει περισσότερες από μία χρήσεις, αναγράφεται η κύρια υφιστάμενη χρήση 
του κτηρίου κατά το χρόνο διεξαγωγής της οπτικής επιθεώρησης.

Αναγράφεται κατά πόσο η χρήση του κτηρίου είναι ιδιωτική ή δημόσια.   

 Καταγράφεται κατά πόσο υπάρχουν στο κτήριο, προσθήκες / κατασκευές, που δεν
καλύπτονται από άδεια και γίνεται σύντομη περιγραφή.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Ενότητα B: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

 Σημειώνεται ο αριθμός υπέργειων ορόφων – συμπεριλαμβανομένου του ισογείου – (π.χ. Ισόγειο + 3) και ο αριθμός των
υπογείων.

 Στους ορόφους δεν προσμετράται η τυχόν απόληξη κλιμακοστασίου.
 Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους, αναγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ορόφων από το χαμηλότερο σημείο.

 Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται μέσα στο έδαφος και είναι
επαρκώς εγκιβωτισμένος με περιμετρικά τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος ή τοιχοποιίες.

Τριώροφο κτήριο

Τετραώροφο κτήριο
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

 Σημειώνεται το εμβαδόν της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτηρίου.

 Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εμβαδόν κάτοψης εκτιμάται κατά
προσέγγιση.

 Σημειώνεται το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου που προκύπτει από το άθροισμα του εμβαδού 
των υπέργειων ορόφων του κτηρίου (εξαιρούνται πατάρια, δώμα, εξώστες, στεγασμένοι χώροι
με πέργολες κλπ.) 

 Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου εκτιμάται
κατά προσέγγιση και αυτό καταγράφεται στις πρόσθετες πληροφορίες (σημείο 30 του εντύπου).
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

 Σημειώνεται με √ / Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο το μέγιστο αριθμό προσώπων που συνήθως
συναθροίζονται στο κτήριο. Για αριθμό ατόμων πέραν των εκατό να εκτιμάται ο αριθμός των συναθροιζόμενων προσώπων και να
σημειώνεται στο αντίστοιχο (τελευταίο) τετραγωνίδιο.

Έτος Κατασκευής:

 Σημειώνεται η χρονολογία που το κτήριο κατασκευάστηκε με βάση πληροφορίες ή τα δομικά του χαρακτηριστικά.

 Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο για την απόφαση περαιτέρω διερεύνησης, κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια για εντοπισμό της χρονολογίας κατασκευής του.

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός ακριβούς χρονολογίας δύναται να καταγραφεί ευρύτερη περίοδος (π.χ. 1933 - 1937),
έστω και κατά προσέγγιση.

Συναφώς το κτήριο σχεδιάστηκε πριν από την υιοθέτηση αντισεισμικού κώδικα στην Κύπρο (1994).

(Συναφώς το κτήριο αναγέρθηκε πριν από τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών στην Κύπρο (1999)).

 Εφόσον είναι διαθέσιμη η μελέτη.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

 Σε περίπτωση που με αφορμή την προσθήκη, έγινε ενίσχυση του κτηρίου,
αυτό σημειώνεται στο σημείο 24. του εντύπου

 Καταγράφεται το έτος προσθήκης καθ΄ ύψος ή προσθηκών κατ’ επέκταση που δεν είναι στατικά
ανεξάρτητες, ήτοι καταγράφονται στατικά συνδεδεμένες προσθήκες.

 Με το πεδίο αυτό επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν σε παλαιό κτήριο έγιναν προσθήκες, είτε προβλεπόμενες από την αρχική
μελέτη, ή με έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου με βάση κανονισμούς μεταγενέστερους αυτών που χρησιμοποιήθηκαν
στην αρχική μελέτη (π.χ. σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3).

 Για στατικά ανεξάρτητες προσθήκες, συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

Ρωγμές σε τοιχοποιίες λόγω καθίζησης

 Ως αιτία μπορεί να αναφερθεί για παράδειγμα: η επισκευή λόγω φθοράς, ή επισκευή βλαβών από σεισμούς ή 
καθιζήσεις, ή η δομοστατική αναβάθμιση της οικοδομής λόγω προσθήκης ορόφων, κ.α.

Επιδιόρθωση βλαβών σε εξωτερικές τοιχοποιίες από τούβλα αργίλου,
λόγω διαφορικής καθίζησης. Οι επιδιορθωτικές εργασίες εκτελέστηκαν το 1997 σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη.

 Χρήσιμο να καταγραφεί και συνοπτική 
περιγραφή του τρόπου επισκευής/ ενίσχυσης.

Ρωγμές σε εξωτερική τοιχοποιία από σεισμική δράση. 27



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

 Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση των κτηρίων που μελετήθηκαν χωρίς την
εφαρμογή αντισεισμικού κανονισμού, στα οποία έγιναν επεμβάσεις επισκευής και
ενίσχυσης για αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα
κτήρια στα οποία έγιναν επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισμούς) ή
προσθήκη ορόφων με μεταγενέστερους αντισεισμικούς κανονισμούς.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

Π.χ.: Ενδεχόμενο επηρεασμού της υπό
επιθεώρηση οικοδομής από γειτονικές
κατασκευές είτε αυτές αφορούν δρόμους,
εκσκαφές ή άλλα έργα.

Καταγράφεται τυχόν επίδραση από γειτονικά 
οικοδομικά ή τεχνικά έργα.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

Η Στατική Μελέτη του κτηρίου μπορεί να εξασφαλιστεί από τα
αρχεία της αρμόδιας τοπικής αρχής που εξέδωσε την άδεια
οικοδομής ή από το αρχείο του ιδιοκτήτη.

 Στην περίπτωση που
διατίθενται ορισμένα μόνο
στοιχεία (συνήθως σχέδια)
σημειώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ,
ανάλογα με τη βαρύτητα
των στοιχείων.
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

 Αναφέρεται κατά πόσο η τοιχοποιία είναι φέρουσα ή πλήρωσης και από τι υλικό είναι κατασκευασμένη.

 Σε περίπτωση άλλου τύπου κατασκευής (π.χ. Σύμμεικτη Κατασκευή,
Πλινθοδομή, Ωμοπλινθοδομή, Φέρουσα τοιχοποιία από τούβλα αργίλου, Μικτή
Κατασκευή) δίδεται περιγραφή του τύπου κατασκευής στο πεδίο «ΑΛΛΟΣ».
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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου

π.χ.: Καταγραφή πληροφοριών σε σχέση:
 To δομικό σύστημα σε περιπτώσεις μικτών δομικών τύπων, προσθηκών κλπ. 
 τη μέθοδο προηγούμενων επισκευών/ ενισχύσεων στο κτήριο
 το επίπεδο συντήρησης του κτηρίου
 επεξηγήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων 

 Το μέρος αυτό του εντύπου, προορίζεται για τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχοντος σχετικά με το κτήριο, τη χρήση, την
κατάσταση και την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητο να
αναφερθεί.

• Μέρος της εξωτερικής ανατολικής τοιχοποιίας έχει επικαλυφθεί εξωτερικά με επένδυση.
• Δεν υπάρχουν στοιχεία/έγγραφα σε ότι αφορά το έτος κατασκευής της προσθήκης (στεγάστρου) στην οροφή

του κτηρίου.

 Εάν απαιτείται, επισυνάπτεται πρόσθετο παράρτημα με τις απαιτούμενες πληροφορίες από το Μηχανικό.

30. Πρόσθετες Πληροφορίες:
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Σας ευχαριστώ!
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