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Για την αναθεώρηση του εντύπου (έκδοση Σεπτέμβριος 2022) το έντυπο έχει τύχει
επεξεργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή «Τακτική Επιθεώρηση Κατασκευών»
(2020-2023) του ΕΤΕΚ.

Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Μέλη της Ομάδας Εργασίας, Πολιτικοί Μηχανικοί, που έχουν εργαστεί για την
ετοιμασία του Εντύπου Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος
Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.):

 Πλάτωνας Στυλιανού (Συντονιστής)
 Ανδρέας Θεοδότου (Μέλος)
 Δρ. Νικόλας Κυριακίδης (Μέλος)
 Λυδία Μηνά (Υποστήριξη Ομάδας και Επιμέλεια Έκδοσης)



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Το Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού
Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.) έχει ετοιμαστεί και εκδοθεί από το ΕΤΕΚ, ώστε
να δύναται να αξιοποιηθεί από μελετητές για την ετοιμασία έκθεσης
αποτίμησης του φέροντος οργανισμού κτηρίων
 για περιπτώσεις που εμπίπτουν στην απαίτηση της παραγράφου 4.-(2)(β)

των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμων και
 της σχετικής απαίτησης του Σχεδίου «Αναβαθμίζω-Εξοικονομώ στις

Κατοικίες»
και αφορούν μέχρι και διώροφες οικοδομές (συμπεριλαμβανομένης της
πιλοτής).



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

με γνώμονα την ανάγκη ύπαρξης μιας κοινής
μεθοδολογίας σε ότι αφορά το αντικείμενο του
διενεργούμενου ελέγχου σε κτήρια, στο
προαναφερόμενο πλαίσιο.

 και τη διασφάλιση ελάχιστων βασικών απαιτήσεων
ασφαλείας για τους χρήστες της υπό επιθεώρηση
οικοδομής και το δημόσιο.



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμοι 2006 
εώς 2020:
4.-(2)(β) Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με
την έντονη σεισμική δραστηριότητα πριν από την ανακαίνιση
μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του
οποίου η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από το έτος 1994 διορίζει
αδειούχο μελετητή ο οποίος ετοιμάζει έκθεση αποτίμησης του
φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωκώδικες
αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής και
την υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής της, η οποία
συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική
ενίσχυσή της.

• 1994: Έτος υιοθέτησης του πρώτου αντισεισμικού κώδικα στην 
Κύπρο (Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα)



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Συναφώς, με βάση την παρ. 4.-(2)(β) των περί Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμων 2006 εώς 2020,
ο ιδιοκτήτης έχει τη συγκεκριμένη υποχρέωση εάν:

Η άδεια οικοδομής του κτηρίου του έχει εκδοθεί πριν από
το έτος 1994 και

Η οικοδομή θα υποστεί ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

• Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων
Νόμους 2006 εώς 2020:
«ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την
οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του κελύφους του
κτιρίου.

• Σύμφωνα με το Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων
(Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020
(ΚΔΠ121/2020):

«ανακαίνιση της επιφάνειας του κελύφους» σημαίνει την αντικατάσταση
στοιχείου κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου.



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Παρόλο που δεν αποτελεί υποχρέωση για όλες τις περιπτώσεις
οικοδομών των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από το
1994, η αποτίμηση της κατάστασης του φέροντα οργανισμού
κτηρίου πριν από την εκτέλεση εργασιών ενεργειακής
αναβάθμισης στο κτήριο:

 Θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι η επένδυση που
γίνεται στο κτήριο είναι ανάλογη της εναπομείνουσας
διάρκειας ζωής του που κατά κανόνα καθορίζεται από την
κατάσταση του στατικού φορέα.

 Θα συμβάλει στην επισκευή τυχόν βλαβών/εμφανών
προβλημάτων στο κτήριο πριν από την εκτέλεση εργασιών
που δύναται να έχουν ως αποτέλεσμα την επικάλυψη της
επιφάνειας του κελύφους του κτηρίου (λ.χ. εργασιών
τοποθέτησης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης).



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Η ανάγκη επιθεώρησης και αξιολόγησης της κατάστασης του
φέροντα οργανισμού των κτηρίων πριν από την εκτέλεση εργασιών
ενεργειακής αναβάθμισης , ειδικότερα σε κτήρια που αναγέρθηκαν
πριν το 1994 είναι επιβεβλημένη, αφού πέραν από το γεγονός ότι
αυτές οικοδομές δεν έχουν σχεδιαστεί με οποιοδήποτε
αντισεισμικό κανονισμό και είναι ήδη γηρασμένες:

 είναι επί μακρόν ασυντήρητες – έλλειψη κουλτούρας περιοδικής
συντήρησης των κτηρίων

 έχουν κατασκευαστεί σε εποχές που γινόταν χρήση
ακατάλληλων υλικών

 έχουν κατασκευαστεί πριν από την υιοθέτηση του θεσμού
υποχρεωτικής επίβλεψης των κατασκευαστικών έργων



Ενότητα Α: Ταυτότητα Κτηρίου
Ενότητα Β: Τεχνικά Στοιχεία Κτηρίου
Ενότητα Γ: Αντικείμενο Επιθεώρησης - Κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια
οπτικών ελέγχων σε φέροντα/ δομικά στοιχεία του κτηρίου
Ενότητα Δ: Στοιχεία Στατικών Επιπέδων / Στάθμης
Ενότητα Ε: Ελέγχοι - Κατευθυντήριες γραμμές για υπολογιστική μέθοδο για την
ταχεία αποτίμηση του φέροντος οργανισμού κτηρίου (διενέργεια ταχύ ελέγχου
τέμνουσας βάσης), ο οποίος σχετίζεται με τη σεισμική επάρκεια του κτηρίου
Ενότητα Στ: Παρατηρήσεις/ Γενικά Σχόλια / Τεχνική Έκθεση
Ενότητα Ζ: Πόρισμα
Ενότητα Η: Επικίνδυνες Οικοδομές
Ενότητα Θ: Δήλωση Ιδιοκτήτη / Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου του Ιδιοκτήτη

Παράρτημα 1: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – περιλαμβανομένου
παραδείγματος εφαρμογής της ενότητας Ε «Ελέγχοι» (διενέργεια ταχύ ελέγχου
τέμνουσας βάσης)

Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Το Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.) δεν εφαρμόζεται:

Σε οικοδομές πέραν των δύο ορόφων (συμπεριλαμβανομένης και της πιλοτής) 
Σε περιπτώσεις οικοδομών Δημόσιας Χρήσης, ανεξάρτητα με τον αριθμό των ορόφων 

τους, 

όπου θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή των σχετικών προνοιών του Ευρωκώδικα 8: Μέρος 3
και του αντίστοιχου Εθνικού Προσαρτήματος (αναθεωρήθηκε στις 13.11.2020 και
περιλαμβάνει Πίνακες (1-3) με τιμές για τον καθορισμό της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης
για σκοπούς υπολογισμού του σεισμικού φορτίου).



Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Η διενέργεια ελέγχων σε κτήρια με βάση το Έντυπο
Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου
Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων
(Ε.Τ.Α.Υ.Κ.) δεν ισοδυναμεί με την αποτίμηση της
φέρουσας ικανότητας ή και της δομοστατικής
επάρκειας της οικοδομής, η οποία εάν απαιτείται,
θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 (CYS EN
1998-3:2005).



Γενικά Σημεία σε ότι αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου:

 Σε κάθε κτήριο που είναι στατικά αυτοτελές (δεν έχει αρμό) αντιστοιχεί ένα 
και μόνο Έντυπο Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.).

 Στις περισσότερες ενότητες υπάρχει χώρος για «παρατηρήσεις», όπου 
μπορούν να καταγραφούν στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς ή 
διευκρίνισης.  

 Οι διάφορες επιλογές σημειώνονται με Χ ή √.

 Νοείται ότι η συμπλήρωση του εντύπου, περιλαμβανομένης της διαπίστωσης
κατά πόσον τυχόν βλάβες/φθορές ή άλλα σημεία που εντοπίζονται κατά την
οπτική επιθεώρηση του κτηρίου είναι ανησυχητικά, άπτεται και της κρίσης
του Μελετητή που διενεργεί την επιθεώρηση.

Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων 
Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)



Τελευταία έκδοση

Αρίθμηση εντύπου. 
Κάθε επιθεώρηση φέρει
συγκεκριμένη αρίθμηση,
ανεξάρτητα εάν αφορά το
ίδιο κτήριο.

Αναγράφονται τα στοιχεία (Φύλλο / Σχέδιο, Τμήμα και Τεμάχιο), όπως αυτά 
καταγράφονται στον Tίτλο Iδιοκτησίας.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



4 & 4α: Αναγράφεται το επίσημο όνομα του συγκροτήματος στο οποίο εντάσσεται το υπό επιθεώρηση κτήριο (όπου
εφαρμόζεται). Αναγράφεται το επίσημο όνομα του κτηρίου.

 Αν το κτήριο ανήκει σε συγκρότημα κτηρίων, διευκρινίζεται για ποιο κτήριο πρόκειται (λ.χ. ΑΡΙΑΔΝΗ COURT – ΚΤΗΡΙΟ 1).

 Στην περίπτωση που το κτήριο δεν έχει όνομα, καταγράφεται ο Φορέας/Υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ή ο ιδιοκτήτης.

3: Αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του κτηρίου, δηλαδή οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, Επαρχία 
και τηλέφωνο επικοινωνίας ιδιοκτήτη ή Διαχειριστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση συστέγασης αυτόνομων Υπηρεσιών, 
είναι χρήσιμο να σημειωθούν περισσότερα τηλέφωνα.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Εάν το κτήριο έχει περισσότερες από μία χρήσεις, αναγράφεται η κύρια υφιστάμενη χρήση του κτηρίου 
κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου.

Αναγράφεται η αρχική χρήση του κτηρίου για την οποία εκδόθηκε η άδεια οικοδομής και η 
υφιστάμενη χρήση σε περίπτωση που έχει αλλάξει.

 Το Ε.Τ.Α.Υ.Κ. δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικοδομών Δημόσιας Χρήσης.

 Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.

 Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του χρήστη.

 Αναγράφεται η Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει αναθέσει στο 
μελετητή την επιθεώρηση του κτηρίου (όπου εφαρμόζεται).

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Σημειώνεται ο αριθμός υπέργειων ορόφων, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου (λ.χ. Ισόγειο + 1), και ο αριθμός των
υπογείων.

 Το Ε.Τ.Α.Υ.Κ. ΔΕΝ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικοδομών με πέραν από δύο ορόφους (συμπεριλαμβανομένου της
πιλοτής).

 Στους ορόφους δεν προσμετράται η τυχόν απόληξη κλιμακοστασίου.

 Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους, αναγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ορόφων από το χαμηλότερο σημείο.

 Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται μέσα στο έδαφος και είναι
επαρκώς εγκιβωτισμένος με περιμετρικά τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος ή τοιχοποιίες.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Σημειώνεται το εμβαδόν της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του
κτηρίου.

 Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εμβαδόν κάτοψης εκτιμάται
κατά προσέγγιση.

Σημειώνεται το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου που προκύπτει από το άθροισμα του εμβαδού των υπέργειων ορόφων 
του κτηρίου (εξαιρούνται πατάρια, δώμα, εξώστες, στεγασμένοι χώροι με πέργολες κλπ.).

 Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου εκτιμάται κατά προσέγγιση και αυτό
καταγράφεται στις πρόσθετες πληροφορίες.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



- Πριν από την υιοθέτηση Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα (1994).

 Σημειώνεται η χρονολογία που μελετήθηκε το κτήριο (εφόσον υπάρχει μελέτη).

Έτος Κατασκευής:

 Σημειώνεται η χρονολογία που το κτήριο κατασκευάστηκε με βάση πληροφορίες ή τα δομικά του χαρακτηριστικά.

 Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο για την απόφαση περαιτέρω διερεύνησης, κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια για εντοπισμό της χρονολογίας κατασκευής του.

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός ακριβούς χρονολογίας δύναται να καταγραφεί ευρύτερη περίοδος (π.χ. 1933 - 1937),
έστω και κατά προσέγγιση.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Καταγράφεται το έτος της τελευταίας προσθήκης.

 Αφορά προσθήκες καθ’ ύψος ή στατικώς συνδεδεμένες προσθήκες κατ’ επέκταση.

 Με το πεδίο αυτό επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν σε παλαιό κτήριο έγιναν προσθήκες, είτε προβλεπόμενες από την αρχική μελέτη,
ή με αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου με βάση κτηριοδομικούς κώδικες μεταγενέστερους αυτών που
χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική μελέτη.

 Εάν με αφορμή την προσθήκη έγινε ενίσχυση του κτηρίου, αυτό καταγράφεται
στο σημείο 17 του εντύπου.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



*Εάν δεν είναι διαθέσιμα τα στατικά σχέδια της οικοδομής, τότε παράλληλα με την επιθεώρηση του κτηρίου με τη
χρήση του εντύπου Ε.Τ.Α.Υ.Κ., απαιτείται να γίνει έλεγχος της οικοδομής και με τα έντυπα Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.

 Η Στατική Μελέτη του κτηρίου μπορεί να εξασφαλιστεί από τα αρχεία της αρμόδιας
οικοδομικής αρχής που εξέδωσε την άδεια οικοδομής ή από το αρχείο του ιδιοκτήτη.

 Στην περίπτωση που διατίθενται ορισμένα μόνο στοιχεία (συνήθως σχέδια) σημειώνεται
ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ανάλογα με τη βαρύτητα των στοιχείων.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Καταγράφεται κατά πόσο στο κτήριο έχουν γίνει επεμβάσεις στο κτήριο για επισκευή ή ενίσχυση του
φέροντα οργανισμού.

 Ως αιτία μπορεί να αναφερθεί για παράδειγμα: η επισκευή λόγω φθοράς, ή επισκευή βλαβών από
σεισμούς ή καθιζήσεις, ή η δομοστατική αναβάθμιση της οικοδομής λόγω προσθήκης ορόφων, κ.α.

 Χρήσιμο να καταγραφεί η χρονολογία καθώς και συνοπτική περιγραφή του τρόπου
επισκευής/ενίσχυσης.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Καταγράφεται κατά πόσο στο κτήριο έχουν γίνει επεμβάσεις στο κτήριο για επισκευή ή ενίσχυση του
φέροντα οργανισμού.

 Ως αιτία μπορεί να αναφερθεί για παράδειγμα: η επισκευή λόγω φθοράς, ή επισκευή βλαβών από
σεισμούς ή καθιζήσεις, ή η δομοστατική αναβάθμιση της οικοδομής λόγω προσθήκης ορόφων, κ.α.

 Χρήσιμο να καταγραφεί η χρονολογία καθώς και συνοπτική περιγραφή του τρόπου
επισκευής/ενίσχυσης.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



 Καταγράφεται κατά πόσο υπάρχει επίδραση από γειτονική οικοδομή στο υπό εξέταση κτίριο.

Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ / ΣΤΑΘΜΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχήμα 3.2 (CYS): Φάσμα ελαστικής απόκρισης Τύπου 1 για κατηγορίες εδάφους Α μέχρι Ε (5% απόσβεση) 



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όπου d=27cm



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΠΟΡΙΣΜΑ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ



Ε.Τ.Α.Υ.Κ.– ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 



Σας ευχαριστώ …..
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